
 

 

 

Załącznik nr 2 

STANDARD WYKOŃCZENIA INWESTYCJI 

OSIEDLE DĄBRÓWKI – BUDYNEK NR 5 

 

Niniejszy dokument określa standard techniczny wykonania budynku oraz lokali mieszkalnych 

w stanie deweloperskim. 

 

1. KONSTRUKCJA BUDYNKU 

Fundamenty i część podziemna 

▪ ławy fundamentowe – beton klasy B30, zgodnie z projektem konstrukcyjnym 

▪ ściany fundamentowe – żelbetowe, monolityczne, beton klasy B30 

▪ izolacja przeciwwilgociowa fundamentów 

▪ ocieplenie ścian fundamentowych styropianem 

▪ strop nad piwnicą – monolityczny żelbetowy 

 

Konstrukcja nadziemia 

▪ ściany kondygnacji mieszkalnych – bloczki wapienno-piaskowe silikatowe 

▪ stropy między kondygnacyjne – monolityczne żelbetowe 

▪ konstrukcja dachu – częściowo monolityczna żelbetowa, częściowo drewniana 

▪ pokrycie dachu – papa lub membrana PVC 

▪ elewacja – wykonana w technologii lekkiej-mokrej z użyciem styropianu 

 

2. LOKALE MIESZKALNE – STANDARD DEWELOPERSKI 

 

Ściany i sufity 

▪ tynki gipsowe wykonywane mechanicznie zgodnie z normą PN-B-10110:2005 

▪ dopuszczalne odchylenia wykonania zgodne z obowiązującymi warunkami 

technicznymi i normami budowlanymi 

▪ skosy na IV piętrze wykonane z płyt GKF, ocieplone wełną mineralną grubości 25 

cm 

▪ zabudowy pionów instalacyjnych wykonane w zakresie technologicznym; 

powierzchnie przygotowane do dalszego wykończenia przez Nabywcę 

 

Posadzki 

▪ podkład podłogowy (tzw. podkład pływający) z zaprawy cementowej 

▪ wykonany zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (2013 r.) 

▪ podkład stanowi warstwę pod wykończenie (nie jest warstwą użytkową) 

 

 

 



 

 

 

Stolarka okienna i parapety 

▪ okna PCV trzyszybowe 

▪ parapety zewnętrzne – blacha powlekana 

▪ parapety wewnętrzne – PCV w kolorze stolarki okiennej 

 

Drzwi 

▪ drzwi wejściowe do lokali – antywyważeniowe, z ościeżnicą metalową 

▪ otwierane do wewnątrz (z zastrzeżeniem możliwości zmiany kierunku otwierania z 

przyczyn technicznych lub projektowych) 

▪ drzwi zewnętrzne aluminiowe wyposażone w samozamykacze  

 

Instalacje sanitarne 

▪ instalacja wyposażona w grzejniki płytowe, w łazience grzejnik drabinkowy 

▪ zasilanie z lokalnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku  

▪ liczniki ciepła zlokalizowane w szachtach instalacyjnych na klatce schodowej 

▪ podejścia wodno-kanalizacyjne zakończone gwintem i zaślepką z tworzywa 

sztucznego (korek tymczasowy) 

 

Instalacja elektryczna 

▪ kompletna instalacja elektryczna zgodnie z projektem 

▪ instalacja trójfazowa do zasilania kuchenki elektrycznej 

Instalacje teletechniczne 

▪ instalacja internetowa doprowadzona do jednego pomieszczenia 

▪ instalacja TV doprowadzona do jednego pomieszczenia 

▪ instalacja domofonowa 

 

Balkony 

▪ prefabrykowane żelbetowe 

▪ powierzchnia przygotowana do indywidualnego wykończenia przez Nabywcę 

▪ wykończenie balkonów nie stanowi elementu standardu deweloperskiego 

▪ balustrada stalowa malowana proszkowo  

 

Wentylacja 

▪ wentylacja grawitacyjna 

 

 

 



 

 

 

3. CZĘŚCI WSPÓLNE BUDYNKU 

 

▪ klatka schodowa – wykończenie posadzek i biegów schodowych granitem lub 

gresem 

▪ ściany i sufity korytarzy wykończone tynkiem mineralnym lub gładź gipsowa 

▪ winda osobowa obsługująca każdą z konsygnacji budynku 

▪ oświetlenie części wspólnych 

▪ zagospodarowanie garażu zgodnie z projektem 

▪ balustrada stalowa malowana proszkowo 

 

 

4. GARAŻE I KOMÓRKI LOKATORSKIE 

 

▪ ściany żelbetowe  

▪ ściany między komórkami częściowo ażurowe – cegła silikatowa 

▪ bramy garażowe – uchylne (standard) 

▪ drzwi do komórek metalowe ażurowe 

▪ posadzka betonowa  

 

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

▪ podjazdy do garaży – kostka brukowa 

▪ miejsca parkingowe – kostka ażurowa 

▪ ciągi komunikacyjne utwardzone – kostka brukowa 

▪ zagospodarowanie zgodne z projektem budowlanym 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Deweloper dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych o parametrach nie 

gorszych niż wskazane, w przypadku niedostępności materiałów pierwotnie 

przewidzianych lub zmian technologicznych. 

2. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe, powierzchniowe i technologiczne są zgodne z 

obowiązującymi normami budowlanymi. 

3. Karta lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi projektu aranżacyjnego. 

4. Powierzchnia balkonów podana w kartach mieszkań ma charakter orientacyjny. 

5. Powierzchnia użytkowa lokalu ustalana jest zgodnie z właściwą Polską Normą 

obowiązującą w dniu uzyskania pozwolenia na budowę. 

6. Wyburzanie, przesuwanie czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach 

nośnych jest niemożliwe. Brak możliwości wykuwania otworów i bruzdowania  

w ścianach konstrukcyjnych i między lokalowych. 

 


